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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robdt remontowych:

Objety przedmiarem zakres robét obejmuje zaizolowanie przeciwwilgociowe i docieplenie $cian
fundamentowych, docieplenie i wykonanie wyprawy tynkowej zywicznej cokolu budynku, wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej z obrobkami, montazem parapetow wewnetrznych (wybranych) i zewnetrznych,
odtworzenie drenazu opaskowego i otoku odgromowego, remont balkon6éw, taraséw i opaski budynku, a takze
remont trzech pomieszczen sanitarnych z robotami towarzyszacymi.

Stan obecny: budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, cze$ciowo podpiwniczony. Powierzchnia
zabudowy 272 m2, kubatura 1697 m3. Lawy i $ciany fundamentowe monolityczne zelbetowe. Izolacja cigzka
ostonigta $ciana z cegly pelej gr. 6,5cm. Sciany zewnetrzne no$ne trojwarstwowe, gr. 38 cm., stropy
gestozebrowe DZ-3, dach w konstrukcji drewnianej platwiowo-kleszczowy. Pomieszczenia sanitariatow
zlokalizowane sa na parterze i jedno na I pigtrze, Sciany i posadzki wylozone ptytkami ceramicznymi i gresami.
Czg$¢ prac remontowych zostala juz wykonana, ze stanem budynku i pomieszczen, z takze dokumentacja
techniczng mozna zapozna¢ si¢ od poniedzialku do piatku w godzinach 8-14 na miejscu.

Zakres robdt obejmuje:

1) Wykopy odcinkowe odkrywkowe fundamentu, z ewentualnym ich odwodnieniem na czas prac;

2) Przygotowanie podloza $cian i faw i izolacje z masy asfaltowo - kauczukowej dwie warstwy;

3) Ulozenie bednarki z wyprowadzeniem szesciu odcinkéw pionowych do zlacz kontrolnych na elewacji;

4) Wykonanie drenazu opaskowego 0,45 x 0,45 m, umieszczonego w poziomie posadowienia budynku, z rury
drenarskiej fil13 szczeliny na 220st obwodu w otulinie z widkien PP, w obsypce zwirowej filtracyjnej 8/16
owinigtej geowldkning z wywinigciem jej na $ciane fundamentowa do poziomu terenu;

5)Przyklejenie plyt z polistyrenu ekstrudowanego ("styrodur”, "XPS") gr. 10 cm do poziomu terenu od spodu
Scian fundamentowych z ostong z folii wyttaczanej ("kubetkowe;j"), toczeniem na zewnatrz, pod geowldknineg;
6) Zasypanie wykop6éw gruntem rodzimym, z wykonaniem podsypek cem-piask. gr. 10 cm pod odtworzenie
nawierzchni z ptyt azurowych malogabarytowych starouzytecznych ztozonych na placu budowy, opaske szer.
60cm z kostki betonowej nawigzujacej do istniejacej w obrzezach betonowych 8x30x100 cm, z wyrobieniem
stopnia przy podescie wejsciowym;

7) Wykonanie ocieplenia cokotu budynku ze styropianu gr. 10cm z wyprawa cienkowarstwowa zywiczng, z
montazem opierzenia ochronego z blachy powlekanej w linii uskoku $ciany;

8) Wykucie okien i drzwi z obsadzeniem stolarki PCW, stalowej antywlamaniowej C/3, przeciwogniowej EI30 z
obrébkami / naprawami o$ciezy powstalymi przy wymianie; UWAGA: wymiary pobraé z natury przed
zaméwieniem!; Montaz parapetéw zewngtrznych z blachy powlekanej i wewngtrznych z PCW komorowego z
za$lepkami bocznymi;

9) Remont balkonéw, taraséw, podestow zewnetrznych i schodéw z izolacja z papy wywinieta na $ciane z
obrébka blacharska na wcinke, ociepleniem styropianem wierzchem, warstwa dociskowo-spadkowa z zaprawy
cementowej zbrojona siatkami p/skurczowymi, opierzeniem blacharskim, okladzina z plytek gres R11 na kleju
C2TE, fugi o podwyzszonych parametrach rodzaju: CG2 WA lub RG gr. Smm. Demontaz istniejacych balustrad
przy podestach wejsciowych, balkonach i tarasie, z wymiana na balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej, z
odtworzeniem biegu schodowego stalowego z trzema stopnicami z krat typu mostostal;

10) Bruzdowanie i przeklucia do przelozenia instalacji Z.W.U, C.W.U i kanalizacji sanitarnej z podejsciami,
wypelnienie bruzd, obudowy kartonowo-gipsowe na rusztach stalowych z uzuelieniem i utozeniem glazury
przystajacej do istniejacej oraz uzupekienie posadzek i okladzin gresowych;

I'1) Montaz w kotlowni wymiennika ciepta z zasobnikiem 1001. cieptej wody z pompa obiegowa, nastawnikiem
czasowym i pozostalym niezbednym osprzetem do wlaczenia do istniejacego kotta na paliwo ptynne. Rozlozenie
rurociggéw z rur typu PEX w otulinie typu Termaflex z piwnicy do punktéw odbiorczych w sanitariatach;
rozruch instalacji;

12)Naprawa Scian fazienek, z gladzig gipsowa i dwukrotnym malowaniem farbami lateksowymi $cian i sufitéw
fazienek z gruntowaniem;

13) Montaz szesciu kabin WC z ptyt HPL na stalazach aluminiowych z drzwiami samozamykajacymi;

14) Montaz szesciu misek kompaktowych z deska sedesowa, szesciu umywalek z bateriami stojacymi i
podtaczeniem do nowych podejsé wod-kan.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia JM | Czesc. Razem
Przedmiar do zadania "Termomodernizacja budynku OT NPK w Moszczenicy wraz z
modernizacjg sanitariatow"

1 Ocieplenie scian fundamentowych i odtworzenie drenazu opaskowego
1d.1[KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu | m3
0104-01 odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebok.do
1.5 mw gr.kat. |-l
(9,60+10,50+11,75- m3 [ 114,005
2,20)*1,50*0,80+(2,20+9,55+10,40+11,80)*2,10*
1,1
RAZEM| 114,005
2d.1[KNR 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.ll na $écianach ptaskich i m2
0901-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
/przygotowanie podtoza pod izolacje powtokowg
(9,60+10,50+11,75- m2 45,946
2,20)*1,00+(2,20+9,55+10,40+11,80)*1,60*30%
RAZEM 45,946
3d.1|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne m2
0602-01 poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.-
pierwsza warstwa
(9,60+10,50+11,75- m2 83,970
2,20)*1,00+(2,20+9,55+10,40+11,80)*1,60
RAZEM 83,970
4 d.1|KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne m2
0602-02 poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i
nast.warstwa Krotnos$¢ = 2
(9,60+10,50+11,75- m2 83,970
2,20)*1,00+(2,20+9,55+10,40+11,80)*1,60
RAZEM 83,970
5d.1|KNR-W 2- |lIzolacje cieplne z ptyt z polistyrenu m2
02 0610- |ekstrudowanego (np. XPS) - grubos¢ ocieplenia
05 10 cm
(9,60+10,50+11,75- m2 83,970
2,20)*1,00+(2,20+9,55+10,40+11,80)*1,60
RAZEM 83,970
6 d.1[KNR 5-18 |Montaz uziomu otokowego z ptaskownikéw 25x4 | m
1602-01 mm w ziemi z wyprowadzeniem odcinkéw
analogia | pionowych do ztgczy kontrolnych na $ciany do
wys 1,2m n.p.t. pod ociepleniem.
76,20%1,2 + 6*2,5 m 106,440
RAZEM| 106,440
7 d.1NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o | m2
202 0541- |szer.w rozwinieciu do 25 cm / opierzenie
01 ochronne ocieplenia i wyprawy cokotu
(11,8+9,58+10,5+11,78+3,85+5,7+10,5)*0,21 m2 13,379
RAZEM 13,379
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8 d.1|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- m3
18 0511- |kich gr. 15¢cm
02
analogia
(11,80+9,60+10,50+11,78+9,55+10,5)*0,45*0,15 | m3 4,302
RAZEM 4,302
9d.1|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. | m
18 0408- |110 mm -/ drenaz 113mm rura drenarska w
01 otulinie z wtékien PP, szczeliny 220 st. obwodu
z2.52.3.4.99
08
analogia
(11,80+9,60+10,50+11,75+9,55+10,40) *1,2 m 76,320
RAZEM 76,320
10 |KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtékninami m2
d.1]0201-04 uktadanymi wzdtuz do osi drogi sposobem
analogia recznym /MWzmacnianie podtoza geowtékninami -
owiniecie geowtdkning warstwy filtracyjnej z
wywinieciem na Sciane fundamentowg do
poziomu terenu. Uktad warstw: $ciana
fundamentowa - izolacja asfaltowa - styrodur
XPS - folia wyttaczana (kubetkowa) ttoczeniem
na zewnatrz - geowtoknina wywwinieta na $ciane
fundamentowg
(11,80+9,60+10,50+11,75+9,55+10,40)*1,2*(0,4 | m2 | 259,488
5*4+1,60)
RAZEM| 259,488
11 |KNR 2-28 |Obsypka i nadsypka rurociggu kruszywem m3
d.1]0501-09 |dowiezionym - zwir
(11,80+9,60+10,50+11,75+9,55+10,40)*1,2*(0,4 | m3 9,158
5*0,15+0,35*0,15)
RAZEM 9,158
12 |KNR 2-01 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie | szt.
d.1]0621-01 wykopu, / 315 mm karbowane z pokrywa zeliwng
analogia lekkg 1,5T
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
13 | KNR-W 2- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. | m
d.1118 0408- |160 mm /przykanalik wewnatrz budynku z
02 wpieciem do studzienki zbiorczej i przejsciem
analogia przez $ciane fundamentowg
12 m 12,000
RAZEM 12,000
14 |KNR 4-01 |Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopow z m3
d.110105-01 przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. I-ll
114,005-3,824-6,996-83,97*0,10 m3 94,788
RAZEM 94,788

Strona | 4



PRZEDMIAR |Termomodernizacja budynku OT NPK w Moszczenicy wraz z modernizacjg sanitariatow

15 | KNR-W 2- | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - m2
d.1[25 0408- |wykonanie podsypki cementowo - piaskowej gr.
02 10 cm
(10,40+11,80+9,60)*2 m2 63,600
RAZEM 63,600
16 | KNR-W 2- | Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o m2
d.1]25 0407- |[pow.do 1 m2) - budowa, ptyty z rozbiérki
03
(10,40+11,80+9,60)*2 m2 63,600
RAZEM 63,600
2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
17 |KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do | szt.
d.2 |0354-03 1 m2
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
18 | KNR 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do | szt.
d.2 | 0354-04 2 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19| KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o m2
d.2|0354-05 pow.ponad 2 m2
2,09*1,46*10+1,79*1,46*2+1,49*1,46*4+0,99*2,0 | m2 48,521
6*2
RAZEM 48,521
20 |KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2|0354-11 drewnianych,stalowych
0,98%11 m 10,780
RAZEM 10,780
21|KNR 4-01 [Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.210535-08 ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(2,18*10+0,98*11+1,58*5+0,98*4+1,88*2+0,9*6)* | m2 12,319
0,23
RAZEM 12,319
22 [KNR-W 2- | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.2(02 1018- |PCW o pow. do 0.6 m2
01
0,81*0,36*6 m2 1,750
RAZEM 1,750
23 |KNR-W 2- | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.2(02 1018- |PCW o pow. 0.6-1.0 m2
02
0,89*0,86*11 m2 8,419
RAZEM 8,419
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24 |KNR-W 2- | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.2]02 1018- |[PCW o pow. ponad 1.5 m2
04
1,49%1,46*4+1,78%1,46*2+2,08*1,45*10 m2 44,059
RAZEM 44,059
25| KNR-W 2- [ Drzwi balkonowe z ksztattownikow z m2
d.2|02 1018- |wysokoudarowego PCW
05
0,88*2,15*3 m2 5,676
RAZEM 5,676
26 | KNR-W 2- [ Drzwi jednoskrzydtowe PVC (profil drzwiowy), m2
d.2 |02 1040-
01
0,88*2,15 m2 1,892
RAZEM 1,892
27 | kalk. Drzwi o odpornosci ogniowej EI30, kompletne: - | szt
d.2 |wlasna wejscie do piwnic; - kottownia; - magazynek
paliw. Wymiary pobra¢ z natury, otwér do
magazynku dopasowac poprzez murowanie z
cegly petnej, montaz zgodnie z instrukcjg
producenta
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
28 |NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o | m2
d.2|202 0541- |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
02
(2,18*10+0,98*11+1,58*5+0,98*4+1,88*2+0,9*6)* | m2 18,746
0,35
RAZEM 18,746
29 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne klasy C lub 3, kompletne m2
d.2|1203-01 wraz z oscieznicami, szyldami, okuciami,
analogia | klamkami, jeden klucz zamka gérnego i dolnego,
wktadka w dolnym zamku ,wktadko-gatka w
gérnym, np. KMT PLUS, zewnetrzne,
laminowane w kolorze braz lub zielen, do
zatwierdzenia przed wbudowaniem u Inwestora,
z wypetnieniem z pianki PU, razem 2szt., drzwi
od strony budynku gospodarczego wyposazy¢ w
samozamykacz oraz komplet 12 kluczy
4,018 m2 4,018
RAZEM 4,018
30 |KNR 4-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 m
d.210210-01 poziomych lub pionowych w elem.z betonu
zwirowego
1,02 m 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m z szt
d.2]0129-01 obrobieniem
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11 szt 11,000
RAZEM 11,000
32 |KNR 4-01 |Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy m
d.2{0708-01 cem.-wap. na osciezach szer.do 15 cm
(2,1%2+1,0)*2*2 m 20,800
RAZEM 20,800
33| KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych m2
d.2|0605-05 Scian i sufitéw farbg emulsyjng z przetarciem
tynkow
((2,09+1,46*2)*10+(0,89*0,86*2)*11+(1,49+1,46* | m2 27,515
2)*5+(0,89+2,16*2)*4+(1,79+1,4*2)*2+(0,98+2,0
5)*2)*0,22
RAZEM 27,515
34 |KNR 4-01 | Wymiana elementéw podtdg - progi szt.
d.2|0411-08
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.2|0108-09 samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
3 Remont balkonow,taraséw,opaski
36 |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.3]0535-08 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
(1,08+6,4+1,08+1,55+5,85+1,55+1,55+5,7+1,55 | m2 8,724
+1,08+6,48+1,08)*0,2 +
(2,68+2,54+0,37+1,54*2)*0,2
RAZEM 8,724
37 |KNR-W 4- |lzolacja balkonéw z wywinieciem na $ciane i m2
d.3101 0519- |[obrdbka na wcinke z papy zgrzewalnej G200 S40
01 lub SBS PV160 - jednokrotne pokrycie papg
analogia |podktadowg z gruntowaniem betonu preparatem
bitumicznym rozpuszczalnikowym
1,08%6,48*2+1,55*5,85*2+2,54*2 68+1,54*2,42 m2 42,666
RAZEM 42,666
38 [KNR-W 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2
d.3|02 0608- |styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
02 (izolacja balkonéw wierzchem) gr. 3-5 cm
1,08*6,48*2+1,55*5,85*2 m2 32,132
RAZEM 32,132
39|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.3(1102-02 cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
UWAGA, Uksztattowa¢ spadek 1,5-2,0%,
zbrojone przeciwskurczowo 3,0mmx100x100
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1,08*6,48*2+1,565*5,85*2

m2

32,132

RAZEM

32,132

40
d.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane
grub.o 10mm Krotnos¢ = 2

m2

1,08*6,48*2+1,55*5,85*2

m2

32,132

RAZEM

32,132

41
d.3

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

m2

8,724 * 2

m2

17,448

RAZEM

17,448

42
d.3

KNR 2-02
1118-09

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych na
balkonach i tarasach: - ptytki ok. 33x33 cm
uktadane na klej metodg kombinowang, gres
antyposlizgowy wsp. R11, R12, R13,
mrozoodporny, klej wodoszczelny elastyczny
min. C2TE, fuga 5mm CG2 WA lub RG, np:
(SikaBond T8 + fuga SikaFlex 11FC), - balkony,
tarasy Uwaga: wyrob i kolor do zatwierdzenia
przed wbudowaniem

m2

2,54*2,68+0,37*1,3+0,32*1,3*3+1,3*0,15*4+1,54
*2,42+0,3%2,42+2,42*0,15*2+1,08%6,4+(1,08+6,4
+1,08)*0,14+1,565*5,85+(1,55*2+5,85)*0,14+5,7*
1,55+(1,55+5,85+1,55)*0,14+6,48*1,08+(1,08+6,
48+1,08)*0,14+2,50*2,00

m2

56,222

RAZEM

56,222

43
d.3

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

44
d.3

KSNR 6
0502-02

Opaska budynku z kostki brukowej betonowe;j
grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

m2

(9,60+10,50+11,75-9,65+10,40+11,80)*0,6

m2

26,700

RAZEM

26,700

45
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.

44,350

44,350

RAZEM

44,350

46
d.3

kalk.
wiasna

Balustrady ze stali nierdzwenej: h=110cm z
wypetnienim przestrzeni pretami poziomo co ok.
20 cm, z demontazem balustrad istn. oraz na
trasie z wejsciem od pél z odtworzeniem biegu
schodowego na taras ze stopnicami z krat typu
mostostal

6,48 +7,52 + (0,96*2+6,25)*2 + (1,45*2+5,50)

38,740
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RAZEM 38,740
47 | kalk. Pochwyt / porecz ze stali nierdzewnej na m
d.3 |witasna wspornikach o dtugosci z uwglednieniem
przysztego ocieplenia. Dlugosc poreczy: 2,0 m
2,10 m 2,100
RAZEM 2,100
4 Modernizacja sanitariatow
48 [KNR 4-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 m
d.4(0210-02 poziomych lub pionowych w elem.z betonu
zwirowego
12 m 12,000
RAZEM 12,000
49 [KNR 4-01 | Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w szt.
d.40208-03 elementach z betonu zwirowego o grub.do 30 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50 | KNR-W 2- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.4]15 0203- [wewnatrz budynkéw o potgczeniach weiskowych
03 - ODCINKI PODPOSADZKOWE i PIONY, z
zaworami napowietrzajgcymi fi110
12 m 12,000
RAZEM 12,000
51| KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z pod
d.4|150211- |PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych ej.
03
6 pod 6,000
ej.
RAZEM 6,000
52 | KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z pod
d.4|150211- |PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych ej.
01
6 pod 6,000
ej.
RAZEM 6,000
53 | KNR-W 2- [Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o $r. 16 m
d.4|150111- |mm o potgczeniach zaciskanych, na $cianach w
01 budynkach mieszkalnych, z otuling z pianki
analogia
44 m 44,000
RAZEM 44,000
54 | KNR-W 2- [Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o ér. 20 m
d.4[150111- |mm o potaczeniach zaciskanych, na $cianach w
01 budynkach mieszkalnych, z otuling z pianki
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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55 KNR-W 2- | Rurociggi z tworzyw sztucznych PEX o ér. 25 m
d.4]1150111- | mm o potaczeniach zaciskanych, na $cianach w
02 budynkach mieszkalnych, z otuling z pianki
3 m 3,000
RAZEM 3,000
56 | KNR-W 2- [Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o sr. 32 m
d.4|150111- |mm o potaczeniach zaciskanych, na scianach w
03 budynkach mieszkalnych, z otuling z pianki
3 m 3,000
RAZEM 3,000
57 | KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z | szt.
d.4|150116- |tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
01 baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
analogia |sztywnym
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
58 | KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z | szt.
d.4|150116- |tworzyw sztucznych do ptuczek ustepowych o
06 potgczeniu sztywnym
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
59 | KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.4|1150132- |wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
02
analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
60 | KNR-W 4- [ Uzupetnienie posadzki w WC m
d.4|01 0207-
03
4 m 4,000
RAZEM 4,000
61 | KNR-W 4- | Uzupetnienie posadzek w WC z ptytech gres m2
d.4|010812- |techn. 30x30 cm
03
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
62 | KNR 2-02 |Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gips.- | m2
d.4]12004-01 karton o podwyzszonej odp. na wilgo¢ (GKW).na
analogia rusztach metal.pojedynczych jednowarstw
(0,3+0,3)*3,30*4 m2 7,920
RAZEM 7,920
63 | KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt m2
d.4]2007-03 gipsow.pojedyncze z ksztattow.metal.na stropach
(0,3+0,3)*3,30 m2 1,980
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RAZEM 1,980
64 | KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.o podwyzszone;j m2
d.4[2006-04 odp. na wilgo¢ (GKW /zielone) pojedyncze na
stropach na rusztach
(0,3+0,3)*3,30 m2 1,980
RAZEM 1,980
65| KNR 0-12 |Licowanie écian ptytkami ceramicznymi na klej - [ m2
d.4|0829-02 na zabudowach pionéw oraz odtworzenie glazury
w fazienkach rozebranej przy uktadaniu rur
podtynkowo - wymiar i kolor przystajgcy do
isntniejgcej oktadziny
((2,75*2+3,30*2)*1,90)*3* 25%+(0,3+0,3)*1,90*4 | m2 21,803
RAZEM 21,803
66 | KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z m2
d.4]12009-02 gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach i sufitach
na podtozu z tynku - sufity i $ciany tazienek
powyzej glazury
((2,75*2+3,30*2)*0,85+2,75*3,30)*3 m2 58,080
RAZEM 58,080
67 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.411505-03 lateksowymi powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufitow i
$cian tazienek
((2,75*2+3,30*2)*0,85+2,75*3,30)*3 m2 58,080
RAZEM 58,080
68 | KNR-W 4- | Montaz umywalki porcelanowej ze wspornikami z | kpl.
d.4 |02 0220- |syfonem z tworzywa
02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
69 | KNR-W 4- | Montaz miski ustepowej kompaktowej szt.
d.4|02 0225-
01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
70 | KNR-W 4- [ Montaz baterii umywalkowej stojace;j szt.
d.4]02 0132-
01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
71 |KNR 0-24 |Montaz $cianek dziatowych systemowych kabin | kpl.
d.4]2015-01 WC z drzwiami z zawiasami samodomykajgcymi
analogia |z blokowaniem od wewnatrz z HPL w obudowie z
ksztattownikdéw aluminiowych
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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72 |[KNR-W 2- [ Montaz wymiennika ciepta o poj. 100l wraz z szt.
d.4|150505- |pompg obiegowa oraz wytgcznikiem czasowym

03 + KNR | w kottowni

0-31 0105-

04

analogia

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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