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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Docieplenie fundamentéw i odtworzenie drenazu opaskowego
1|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o pow.do 1 m2) - rozebranie m2
d.1/0407-05
(10.40+11.80+9.60)*3.5+16*1.5 m?2 135.300
RAZEM 135.300
2|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.1/0104-01 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. |-l
(9.60+10.50+11.75-2.20)*1.50*1.50+(2.20+9.55+10.40+11.80)*2.10*2.10 m3 216.432
RAZEM 216.432
3|/KNR 2-01 Wykopy liniowe rurociagi (przetozenie przytacza wody do budynku socjalnego) |m3
d.1/0317-01
16*1.2*1 m3 19.200
RAZEM 19.200
4/KNNR 4 Rurociagi z rur PEX/AL/PEX 32x3,0mm wraz z przej$ciami przez sciany oraz |m
d.1/0104-03 wiaczeniem w istniejaca instalacje w budynku socjalnym
16*2+3 m 35.000
RAZEM 35.000
5/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m2
d.1/0901-01 wyk.reczn.
(9.60+10.50+11.75-2.20)*1.00+(2.20+9.55+10.40+11.80)*1.60 m?2 83.970
RAZEM 83.970
6/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z |m2
d.1/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(9.60+10.50+11.75-2.20)*1.00+(2.20+9.55+10.40+11.80)*1.60 m?2 83.970
RAZEM 83.970
7|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z |m2
d.1/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
(9.60+10.50+11.75-2.20)*1.00+(2.20+9.55+10.40+11.80)*1.60 m?2 83.970
RAZEM 83.970
8/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt ze szkta piankowego (polistyren ekstrudowany XPS) gr. |m2
d.1/0610-05 10 cm
83.970 m?2 83.970
RAZEM 83.970
9/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr 10 cm metodg | m?
d.1/2610-02 lekka-mokrawraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej zywicznej w kolorze zielonym, do zatwierdzenia przed wbudowa-
niem u Inwestora
-cokot budynku,
11.8%1.05-2.54*0.5+9.58*0.46+10.50.36+(11.78-2.23)*0.33+(3.85+5.7)*1.04+ |m2 43.310
10.5*1.04
RAZEM 43.310
10/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?
d.1/202 0541-01 |- zabezpieczenie ocieplenia cokotu do czasu wykonania ocieplenia $cian ze-
wnetrznych
(11.8+9.58+10.5+11.78+3.85+5.7+10.5)*0.21 m?2 13.379
RAZEM 13.379
11 Drenaz rurowy, rur drenazowe w otulinie z wiékna kokosowego 126/113 m
d.1|kalk. wiasna
(11.80+9.60+10.50+11.75+9.55+10.40)*1.1+6 m 75.960
RAZEM 75.960
12 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, zwir 8/16; 16/ |m3
d.1|kalk. wiasna |32;
otulenie rury dr. min. 20 cm
(11.80+9.60+10.50+11.75+9.55+10.40)*1.1*0.7*0.7 m3 34.280
RAZEM 34.280
13 Wzmacnianie podtoza geowtékninami - owiniecie geowtokning warstwy filtra- | m?2
d.1|kalk. wiasna |cyjnej z wywinigciem na $ciane fundamentowa do poziomu terenu. Folia wy-
ttaczana (kubetkowa) umieszczona pod geowtdkning, ttoczeniem na zewnatrz.
(11.80+9.60+10.50+11.75+9.55+10.40)*1.1*(0.7*4+1.60) m?2 307.824
RAZEM 307.824
14 KNR 4-01 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-1I
216.432-34.28+16*1.2*1 m3 201.352
RAZEM 201.352
15/KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.1/0408-02
111.3+16*1.5 m?2 135.300
RAZEM 135.300
16| KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o pow.do 1 m2) - budowa, ptyty z |m?
d.1/0407-03 rozbiérki
(10.40+11.80+9.60)*3.5+16*1.5 m?2 135.300
RAZEM 135.300
2|Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
17/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.2|0354-03
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.2|0354-05
43.906 m?2 43.906
RAZEM 43.906
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.2|0354-05
<drzwi>
4.018 m?2 4.018
RAZEM 4.018
21/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.2|0354-11
46.580 m 46.580
RAZEM 46.580
22|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.2/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
11.783 m?2 11.783
RAZEM 11.783
23|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 m2
d.2|1018-01
<piwniczne>
1.680 m?2 1.680
RAZEM 1.680
24 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m2
d.2{1018-02
8.228 m?2 8.228
RAZEM 8.228
25 kalk. wtasna |Parapety wewnetrzne PVC z zaslepkami, o szerokosci do 30cm, z montazem |m
d.2 na pianke do PVC
(0.88+0.05+0.05)*8 m 7.840
RAZEM 7.840
26| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.2|1018-04
43.906 m?2 43.906
RAZEM 43.906
27|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.2{1018-05
0.88*2.15*3 m?2 5.676
RAZEM 5.676
28|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe lub PVC (profil drzwiowy), <taras na par- |m2
d.2{1040-01 terze, biate, z podziatem w linii okien, gérna kwarta przeszklona P4, dolna z
wypetnieniem nieprzeziernym (blacha+pianka+blacha)>
0.88*2.15 m?2 1.892
RAZEM 1.892
29|kalk. wiasna |Drzwi o odpornosci ogniowej EI60, kompletne: szt
d.2 - wejscie do piwnic;
- kottownia;
- magazynek paliw.
Wymiary pobra¢ z natury, otwér do magazynku dopasowac poprzez murowa-
nie z cegly petne;j.
szt 3.000
RAZEM 3.000
30|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2/202 0541-02 [cm
(2.18*10+0.98*11+1.58*5+0.98*4+1.88*2+0.9*6)*0.35<parapety zewnetrzne -
w szerokosci uwzgledni¢ przyszte ocieplenie $cian zewn. warstwg 12 cm sty-
ropianu plus klej)
18.746 m2 18.746
RAZEM 18.746
31/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjng z |m2
d.2/0605-05 przetarciem tynkow
27.204 m?2 27.204
RAZEM 27.204
32/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z |m
d.2(0210-01 betonu zwirowego
2 m 2.000
RAZEM 2.000
33|/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwykiych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. ha osciezach m
d.2/0708-01 szer.do 15 cm
20.800 m 20.800
RAZEM 20.800
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34|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne, kompletne wraz z o$cieznicami, szyldami, okuciami, m?2
d.2{1203-01 klamkami, system jednego klucza wktadka plus wktadko-gatka o pow.do 2
m2, np. KMT PLUS,
zewnetrzne, laminowane w kolorze braz lub zielen, do zatwierdzenia przed
wbudowaniem u Inwestora, z wypetnieniem z pianki PU, razem 2szt., drzwi od
strony budynku gospodarczego wyposazy¢ w samozamykacz oraz komplet 12
kluczy
4.018 m?2 4.018
RAZEM 4.018
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|/0108-11 odl.do 1 km
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
35'KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za |m3
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 19
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
3/Remont balkonéw,taraséw,opaski
36|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.3/0811-07
balkony:
1.08*6.4+(1.08+6.4+1.08)*0.14
1.55*5.85+(1.55*2+5.85)*0.14
5.7%1.55+(1.55+5.85+1.55)*0.14
6.48*1.08+(1.08+6.48+1.08)*0.14
tarasy:
2.54*2.68+0.37*1.3+0.32*1.3*3+1.3*0.15*4
1.54*2.42+0.3*2.42+2.42*0.15*2
1.08*6.4+(1.08+6.4+1.08)*0.14 + 1.55*5.85+(1.55*2+5.85)*0.14 + 5.7*1.55+ |m2 51.222
(1.55+5.85+1.55)*0.14 + 6.48*1.08+(1.08+6.48+1.08)*0.14 + 2.54*2.68+
0.37%1.3+0.32%1.3*3+1.3*0.15*4 + 1.54*2.42+0.3*2.42+2.42*0.15*2
RAZEM 51.222
37|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3/0804-07
51.222 m?2 51.222
RAZEM 51.222
38| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.3/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
8.724 m?2 8.724
RAZEM 8.724
39/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z betonéw m2
d.3/0726-04 zwirowych,bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
36.749 m?2 36.749
RAZEM 36.749
40/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0608-02 chu konstrukgji (izolacja tarasow i balkonéw wierzchem) gr. 3-5 cm
51.222 m?2 51.222
RAZEM 51.222
41/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.3|1102-02 na gtadko
UWAGA, Uksztattowaé spadek 1,5-2,0%
36.727 m?2 36.727
RAZEM 36.727
42|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 2
36.727 m?2 36.727
RAZEM 36.727
43/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.3/202 0541-02 |cm
8.724 m?2 8.724
RAZEM 8.724
44 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-  |m?2
d.3/0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
51.222 m?2 51.222
RAZEM 51.222
45|KNR 0-29 |zolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.3/0638-01
1.4*4 m 5.600
RAZEM 5.600
46| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.3/0640-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
51.222 m?2 51.222
RAZEM 51.222
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47 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych na balkonach i tarasach: m2
d.3/1118-09 - ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombinowana, gres
antyposlizgowy, mrozoodporny, - balkony
- ptytki z betonu groszkowanego, tarasowe - tarasy
Uwaga: wyréb i kolor do zatwierdzenia przed wbudowaniem
51.222 m?2 51.222
RAZEM 51.222
48 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.3/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
36.749 m?2 36.749
RAZEM 36.749
49/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy |szt.
d.3/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
146.908 szt. 146.908
RAZEM 146.908
50/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
36.749 m?2 36.749
RAZEM 36.749
51/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie m2
d.3/2608-03 preparatem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie
36.749 m?2 36.749
RAZEM 36.749
52/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - na- |m?2
d.3/0929-01 fozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
36.749 m?2 36.749
RAZEM 36.749
53/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT = |m?2
d.3/0929-03 68 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
36.749 m?2 36.749
RAZEM 36.749
54 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.3|1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KSNR 6 Opaska budynku z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.3/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(9.60+10.50+11.75-9.55+10.40+11.80)*0.6 m?2 26.700
RAZEM 26.700
56 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3/0407-02 kiem
44.350 m 44.350
RAZEM 44.350
57| kalk. wiasna |Przeniesienie repera geodezyjnego szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR 4-01 Wymiana odcinkéw prostych ponad 1.0 m poreczy balkonowych i tarasowych, |m
d.3/0914-02 oraz desek stopnicowych (2szt.) z drewna twardego malowanego preparatem
typu DREWNOCHRON trzykrotnie na budowie
(2.68+2.54+0.37+1.5)*3+1.55+5.85+1.2+1.55*2+1.2*2+1.565*2+5.7 -6,48*1,10
+1,65*2= 40,142 m
44.170 - 6.48*1.10+1.55*2 m 40.142
RAZEM 40.142
59|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych, z m2
d.3|1212-05 oczyszczeniem mechanicznym, farbg podktadowa tlenkowa (np. Jedynka Anr-
tkorozyjna).
(2.68+2.54+0.37+1.5+1.08+6.4+1.08+1.55+5.85+1.2+1.55*2+1.2*2+1.55*2+
5.7+6.48+1.08*2)*1.0 -6,48*1,10 = 40,062 m2
47.190 - 6.48*1.10 m?2 40.062
RAZEM 40.062
60 Balustrada ze stali nierdzwenej przy wejsciu gtéwnym (od strony budynku gos-/m
d.3|kalk. wiasna |podarczego) h=110cm z wypetnienim przestrzeni pretami poziomo co ok. 20
cm, z demontazem balustrady istn.
6.48 m 6.480
RAZEM 6.480




